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FIV Сервоприводы электротермические

Сервопривод электортермический Размер Цена, EUR

Сервопривод электортермический 
нормально закрытый

24 V 15,03

230 V 14,85

Сервопривод электортермический 
со вспомогательным 
микровыключателем (5А 230В), 
нормально закрытый

230 V 19,12

Сервопривод электортермический 
нормально открытый. 230 V 14,81

FIV  ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

FIV Воздухоотводчик 
автоматический WIND

Размер Цена, EUR

3/8" 4,54

FIV Воздухоотводчик 
автоматический WIND

Размер Цена, EUR

3/8" 4,28

FIV Воздухоотводчик 
автоматический WIND

Размер Цена, EUR

1/2” 4,67

FIV Воздухоотводчик 
усеченный WIND PLUS с 
пластиковой крышкой

Размер Цена, EUR

3/8” 3.29

FIV Воздухоотводчик 
автоматический WIND 
PLUS с пластиковой 
крышкой

Размер Цена, EUR

3/8”  3.74

FIV Воздухоотводчик 
автоматический WIND 
PLUS с пластиковой 
крышкой

Размер Цена, EUR

1/2” 3.77

  FIV                                  ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ                 

FIV Обратный клапан 
WIND PLUS для клапана 
сброса воздуха

Размер Цена, EUR

F3/8"-M1/2" 1,32

F1/2"-M1/2" 1,79

FIV Клапан 
предохнанительный

Размер Цена, EUR

1/2" (3 бар) 4,93

1/2" (6 бар) 4,93

FIV  Клапан 
предохнанительный с 
манометром.

Размер Цена, EUR

1/2" (3 бар) 10,88

1/2" (6 бар) 11,08

FIV Шаровой кран с сервоприводом MOTORVALV

FIV Шаровой кран 
MOTORVALV                                           
с сервоприводом, 
двухходовой

Размер Цена, EUR

1/2" 89,06

3/4" 94,53

1" 106,70

FIV  Шаровой 
кран MOTORVALV                                           
с сервоприводом, 
трёхходовой

Размер Цена, EUR

1/2" 94,96

3/4" 100,58

1" 115,34

FIV Шаровой кран 
MOTORVALV                                           
с сервоприводом, 
четырёхходовой

Размер Цена, EUR

3/4" 138,02

1" 166,46

                                 ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ                                 FIV
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FIV Кран радиаторный 
OASI угловой, подача

Размер Цена, EUR

1/2" 5,59

1/2” 5,96

FIV Кран радиаторный 
OASI угловой, обратка

Размер Цена, EUR

1/2" 4,65

1/2” 5,01

FIV Кран радиаторный                 
OASI, подача

Размер Цена, EUR

1/2” 5,85

FIV Кран радиаторный             
OASI, обратка

Размер Цена, EUR

1/2” 4,90

FIV КРАНЫ РАДИАТОРНЫЕ OASI С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ 
ГОЛОВКИ

FIV Кран радиаторный  
OASI угловой, подача                        

Размер Цена, EUR

1/2” 7,35

FIV Кран радиаторный  
OASI угловой, подача                        
для стальных труб

Размер Цена, EUR

1/2” 7,64

fiv  тЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА

•	 Максимальное рабочее давление: 10 бар
•	 Максимальный перепад давления: 1 бар
•	 Влияние перепада давления: 0.3 K
•	 Максимальная температура окружающей 

среды: 40 °C
•	 Максимальная температура воды в системе 

отопления: 100 °C
•	 Температура хранения: от :10 до 50 °C

•	 Номинальный расход: 125 л/ч 
Управл.: 0.88

•	 Диапазон регулирования: 7 ч 28 °C
•	 Номинальный подъём: 0.22 мм/K
•	 Гистерезис: ≤ 0.7 K
•	 Режим против замерзания: 7 °C
•	 Влияние изменения температуры 

теплоносителя: 1 K

FIV Термостатическая головка с 
жидкостным датчиком

Размер Цена, EUR

3/8” - 1/2” 10,29

 FIV                                       КРАНЫ РАДИАТОРНЫЕ  OASI             

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•	 Недельное программирование
•	 Минимальное время программируемого действия 20 

минут
•	 Регулировка температуры на 2 уровнях
•	 Регулировка Комфорт (L1) от +6 до +32 °C
•	 Регулировка Экономия (L2) от +6 до +32 °C

•	 Допускаемое отклонение по шкале (при 20 °C) ±0.5 °C
•	 Дифференциал (при 20 °C) 0.5 °C Питание 2 батареи на 1.5 В     (LR03-размер “AAA”)
•	 Контакты в одиночном селекторном переключателе (6-230 В)
•	 Нагрузка 5 (0.5) A / 250В
•	 Рабочая температура и температура хранения от 0 до +40 °C
•	 Цвет: черный/белый  

FIV Электронный 
хронотермостат CRONOTEC

Размер Цена, EUR

130 54,33

FIV Днище для полувстроенной 
установки и центровки 
хронотерморегулятора для коробки 
формата 503

Цена, EUR

0,92

FIV Сенсорный термостат

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•	 Ежедневное программирование
•	 Диапазон контролируемой 

температуры             +5  C/+35 °C
•	 Тепловой дифференциал: 0,2 / 2,0 °C
•	 Сниженная температура: Комфортная 

температура - 3  °C

•	 Электропитание: 230В пер.тока 50Гц

•	 Ёмкость контактов: макс. 6(2)A 250В пер.тока 50 
Гц

•	 Диапазон замеренной температуры: +0 /+40 °C
•	 Программа против замерзания: +7 °C

FIV Сенсорный термостат Размер Цена, EUR

131 85,70

                             Электронные Хронотермостаты                               FIV
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FIV Механический комнатный терморегулятор REGOLO

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•	 Датчик, реагирующий на расширение 

насыщенного пара
•	 Механизм ограничения/блокировки 

температуры
•	 Класс защиты IP 20

•	 Защита от замерзания и двойная изоляция
•	 Энергообеспечение: 10 (2.5) A - 250 V
•	 Регулирование температуры: от +5 °C до +30 °C
•	 Температурный перепад: 1.4 °C (4 °C/ч)
•	 Вес: от 130 г до 145 г

FIV Механический комнатный 
терморегулятор REGOLO

Размер Цена, EUR

3 контакта  10,38   

3 контакта с индикатором  11,34   

3 контакта с индикатором+отдельн. 
выключ.

 14,67   

3 контакта с индикатором+выключ.вкл./
выкл.

 14,12   

2 контакта с индикатором+перекл.лето/
зима выкл.

 14,84   

FIV                                Электронные Хронотермостаты                                         


