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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ:

1. О компании

2. Представление модельного ряда

3. Шаровые краны

4. Коллекторно-смесительные модули

5. Модули быстрого монтажа
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

-Компания FIV была основана в 
1984 году. 
- С самого начала производственный 
опыт её руководителей позволил 
компании предложить на рынок 
продукцию высокого качества.

- Применяемые конструкторские инновационные решения делают продукцию 
передовой.
- Инвестиции, направленные на постоянное обновление автоматических 
станочных и производственных линий, делают продукцию FIV максимально
надёжной.
Сертификаты продукции FIV подтверждают, что производство компании 
осуществляется в соответствии с нормативами в отношении надёжности и 
качества использованных материалов
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

- Проектирование и производство осуществляется с помощью разработанных 
программ и на оборудовании с самыми передовыми технологиями

-Наши продукты поступают на рынок с гарантией контроля и  качества. 
Дополнительная гарантия подтверждена сертификатами 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 видео
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

Куда поставляется готовая продукция?
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Сделано в Италии!
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

1

2

3

4

- Системы панельного отопления

- Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами

- Ручные вентили, Термостатические
Вентили, Комнатные термостаты

- Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

- Модульные блоки учёта тепла 
и водопотребления

- Арматура и аксессуары для
солнечных установок

- Шаровые краны, Вентили,
Обратные клапаны

- Редукторы давления
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Комплексные решения для монтажа 
систем отопления и водоснабжения

- Компрессионные фитинги для 
трубопроводов ПНД

- Гибкие подводки и шланги

- Газовые Шаровые краны

- Монтажные узлы и модули 
для быстрого монтажа12
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Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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- Пресс - фитинги с 
крепежными элементами  

- Краны под внутреннюю 
отделку

- Пресс - фитинги

- Модульные 
компрессионные 
фитинги 
- Монтаж 
производится без 
специального 
инструмента

- Металлопластиковая 
труба FIVPress

- Пресс - инструмент
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Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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Многослойная 
металлопластиковая 
труба
FIVPEX из сшитого 
полиэтилена  - PEXb

Выпускаются 
типоразмеры
От Ø14 мм – Ø 63 мм 

выпускаются в бухтах и штангах выпускаются в штангах

1. Внутренняя 
труба

из сшитого 
полиэтилена –

PEXb

2. Клеевая 
основа

3. Слой 
Алюминий

4. Клеевая
основа

5. Наружная 
труба

из сшитого 
полиэтилена –

PEX / PE-HD



Мы не применяем такие технологии 
(сварка алюминиевого слоя внахлест)                    

Наружный слой
(белого цвета)

Склеивающий слой

Алюминиевый слой
(300 µm толщина)

Склеивающий слой

Внутренняя труба 

Сварка ультразвуком (внахлест)

Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги



PEX-AL-PEX TIG - сварка (встык)

Верхний слой из особо 
вязкого полиэтилена с доп. 

защитой против 
УФ-излучения и повреждений

(белого цвета)
Склеивающий слой

Алюминиевый слой
специальной мягкой 

легировки
(толщина 0,2 до 1,2 µm –

зависит от Ø)

Склеивающий слой
Внутренний слой PEX-b

Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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FIVPRESS
Пресс фитинги с 
радиальной опрессовкой

-Пресс фитинги 
FIVPRESS

1.Корпус из
латуни

2.Кольцо из 
технополимера

3. Пресс-втулка 
из нержавеющей 

стали

4.Уплотнительные 
кольца

Профиль ТН Профиль В Профиль U Профиль Н Профиль F

Универсальны для Ø 16 – Ø 20 мм для следующих типов профилей 

Для Ø 26 – Ø 63 мм применяется профиль ТН



14

Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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Металлопластиковые трубопроводы
и Фитинги
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FIVPRESS
Пресс фитинги с радиальной 

опрессовкой

- Установка в системах 
горячего и холодного

водоснабжения



16

Системы панельного отопления

ТЁПЛЫЙ ПОЛ

Коэффициент теплопроводности панели:
λ = 0,035 (Вт/м х ⁰С)
Размеры:
-1100 x 600 x 48 (мм ) А = 20 мм

Сопротивление на сжатие: ≥ 250 кПа

высота:
А = 20 мм

Возможный шаг 
укладки труб:
50 мм
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Системы панельного отопления

ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Для тёплого пола мы 
предлагаем

Металлопластиковая 
труба 
FIVPERT

Минимальный 
радиус изгиба: 
5 x D трубы

Минимальный срок 
службы 
50 лет

Рабочая температура :
-100 / +110 C

Ø 17x2 мм
Предел прочности на 
разрыв: 18 мПа

Максимальная рабочая 
температура : 70 C
Максимальное рабочее 
давление:  
Ø 16x2 мм  - 10 бар
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Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами

- Есть возможность 
заказать 
коллекторные 
группы в сборе

- или заказать по 
отдельности
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Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами
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Что для Вас удобнее?
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Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами
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Что для Вас удобнее?

Коллекторная группа для 
высокотемпературного контура
«радиаторное отопление»

Коллекторная группа для 
низкотемпературного контура
«тёплый пол»
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Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами
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Что для Вас удобнее?

Коллекторная группа для 
высокотемпературного контура
«радиаторное отопление»

Коллекторная группа для 
низкотемпературного контура
«тёплый пол»
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Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами
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На коллекторные группы возможна установка как ручных головок,
так и эквитермических, работающих от комнатных термостатов.

Что для Вас удобнее?
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Коллекторные группы,
Клапаны с сервоприводами
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ISTANT Коллекторы с встроенными вентилями

Область применения:

Системы горячего и холодного водоснабжения

Максимальная рабочая температура: 100 C.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Ø Подключения коллектора 1ʺ или 3/4 ʺ
Выходы на 2, 3, 4 выхода под моноблочные 
соединения 24х19

Это регулировочные вентили, 
а не шаровые краны
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АКСЕССУАРЫ

М
О

Д
ЕЛ

Ь
Н

Ы
Й

 Р
Я

Д
Коллекторные группы,

Клапаны с сервоприводами
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MOTORVALV клапаны с сервоприводами
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Коллекторные группы,

Клапаны с сервоприводами

Мы предлагаем 3 вида 
клапанов с 
сервоприводами:

1. 2-х ходовые
2. 3-х ходовые
3. 4-х ходовые

Область применения:
Системы отопления

Время переключения 
сервоприводов от 
60 до 120 секунд, поэтому не 
устанавливайте эти клапаны 
для подключения бойлера 
косвенного нагрева к котлу

2-х ходовой

3-х ходовой

4-х ходовой
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Коллекторные группы,

Клапаны с сервоприводами
MOTORVALVПоставлена задача 

поддерживать на 
разных этажах 
разную 
температуру?

Сделайте систему 
отопления 
многозональной

Здесь также 
можно применить                
3-ходовой клапан
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Вентили OASI:
1. OASI MANUALI
2. OASI TERMOSTATIZZABILI
3. OASI ECO

Обратите внимание:

1. Вентили с метрической резьбой с 
подключением через моноблочное 
соединение 24 х 19

2. Вентили с дюймовой (трубной) 
резьбой

Обратите внимание:

Вентиль имеет  
уплотнительное кольцо

Ø 3/8ʺ - Ø
1/2ʺ 
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Вентили OASI:
1. OASI MANUALI
2. OASI TERMOSTATIZZABILI
3. OASI ECO

Обратите внимание:

1. Вентили с метрической резьбой с 
подключением через моноблочное 
соединение 24 х 19

2. Вентили с дюймовой (трубной) 
резьбой

Обратите внимание:

Вентиль имеет  
уплотнительное кольцо

Ø 3/8ʺ - Ø
1/2ʺ 
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Вентили OASI:
1. OASI MANUALI
2. OASI TERMOSTATIZZABILI
3. OASI ECO

Ø 3/8ʺ - Ø
1/2ʺ 
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Вентили OASI:
1. OASI MANUALI
2. OASI TERMOSTATIZZABILI
3. OASI ECO

Термостатическая головка
должна располагаться в 

горизонтальном 
положении

Ø 3/8ʺ - Ø
1/2ʺ 
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Вентили OASI:
1. OASI MANUALI
2. OASI TERMOSTATIZZABILI
3. OASI ECO

Ø 1/2ʺ 

Жарко Жарко

Бюджетная серия
Дюймовая (трубная) резьба
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Комнатные термостаты

Механический комнатный 
термостат

Регулирование температуры: 
от +5 C до +30 C

Погрешность: 1.4 C 
Энергообеспечение: 10 (2.5) A - 250 V

Сенсорный термостат 

Суточное программирование
Диапазон контролируемой температуры: 

+5  C  /+35 C
Погрешность: 0,2 - 2,0 C

Электропитание: 230В пер.тока 50Гц
Диапазон регулировки температуры: +0 ⁰C/+40 C

Режим анти-замерзания: +7 C

TERMO TOUCHREGOLO
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Ручные вентили, Термостатические

Вентили, Комнатные термостаты
Комнатные термостаты

CRONOTECFIV TOUCH

СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- Еженедельное программирование на 

периоды по 30 мин
- Три уровня регулировки температуры

- Режим Анти-замерзания
- Диапазон регулирования температуры, 

от 4 до 40 C, с шагом 0,5 C
- Погрешность 0,5 C

- Летний / Зимний режим
- Звуковой сигнал напоминания

ЭЛЕКТРОННЫЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ

- Недельное программирование
на периоды 20 минут

- Два уровня регулировки температуры
- Погрешность 0.5 C

- Диапазон регулирования температуры, 
от 4 до 40 C, с шагом 0,5 C

Питание 2 батареи на 1.5 В (LR03-размер "AAA")
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны
1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. EVOLUTION NA
4. PROJECT
5. MOTORVALV
6. COMPRESSION
7. EXTENSION
8. INCASSO
9. VALVOLE CON SCARICO
10.GARDEN
11.FILTER KING
12.TWISTER
13.RUBINETTI VARI
14.MIGNON
15.ВЕНТИЛИ
16.ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
17.ФИЛЬТРЫ



Выбор 
шарового 
крана

КАЧЕСТВО  КРАНА

УДОБСТВО МОНТАЖА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ

ЦЕНА
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны
1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/2ʺ до Ø 2ʺ

Стандартная резьба

Стандартное 
проходное сечение:

Ø 1/2ʺ - 14,8 мм
Ø 3/4ʺ - 18,5 мм
Ø 1ʺ - 23,5 мм

Ø 1ʺ1/4  - 30 мм
Ø 1ʺ1/2  - 35 мм

Ø 2ʺ - 45 мм
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны
1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJEC
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/4ʺ до Ø 4ʺ

Профессиональный 
шаровой кран

- Усиленный корпус

- Полнопроходное 
сечение

- Длинная резьба
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/4ʺ до Ø 4ʺ

Профессиональный 
шаровой кран

- Усиленный корпус
- Полнопроходное 

сечение
- Стандартная 

резьба

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 

Ø 3/8ʺ до Ø 1ʺ1/4

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ

Серия шаровых 
кранов с 

штуцерами
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/2ʺ х Ø 3/8ʺ
Ø 1/2ʺ х Ø 1/2ʺ

Ø 1/2ʺ х 10

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ Серия угловых 

шаровых 
кранов для 

подключения 
сантехнических 

приборов
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/2ʺ х Ø 3/8ʺ
Ø 1/2ʺ х Ø 1/2ʺ

Ø 1/2ʺ х 10

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ Серия угловых 

шаровых 
кранов для 

подключения 
сантехнических 

приборов
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/8ʺ до Ø 3/4ʺ

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ Шаровые краны 

с 
уменьшенными 

габаритными 
размерами
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 3/8ʺ до Ø 6ʺ

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. PROJECT
4. GARDEN
5. FILTER KING
6. TWISTER
7. MIGNON
8. ВЕНТИЛИ
9. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
10.ФИЛЬТРЫ Латунные 

вентили с 
внутренней 

резьбой
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 3/8ʺ до Ø 4ʺ

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. EVOLUTION NA
4. PROJECT
5. MOTORVALV
6. COMPRESSION
7. EXTENSION
8. INCASSO
9. VALVOLE CON SCARICO
10.GARDEN
11.FILTER KING
12.TWISTER
13.RUBINETTI VARI
14.MIGNON
15.ВЕНТИЛИ
16.ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
17.ФИЛЬТРЫ

- Обратные
пружинные 

клапаны

- Обратные 
хлопковые 

клапаны 

- Обратные 
пружинные 
клапаны с 

встроенными 
фильтрами
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Шаровые краны, Вентили,

Обратные клапаны

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/2ʺ до Ø 2ʺ

1. PERFECTA
2. EVOLUTION
3. EVOLUTION NA
4. PROJECT
5. MOTORVALV
6. COMPRESSION
7. EXTENSION
8. INCASSO
9. VALVOLE CON SCARICO
10.GARDEN
11.FILTER KING
12.TWISTER
13.RUBINETTI VARI
14.MIGNON
15.ВЕНТИЛИ
16.ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
17.ФИЛЬТРЫ

- Фильтры 
грязевики
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Редукторы давления

1. EXPORT
Выпускаются 

типоразмеры от 
Ø 1/2ʺ до Ø 3/4ʺ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление на входе: 25 бар
Давление на выходе: 1 - 6 бар
Максимальная температура: 80 C
Калибровка на заводе: 3 бара
Резьба наружная соответствует ISO 228/1 
(DIN 259)
Резьба наружная соответствует ISO 228/1 
(DIN 259)

Перед редуктором требуется установка 
фильтра грубой очистки
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Редукторы давления

1. EXPORT 
2. LUX 
3.   RIDUTTORI DI PRESSIONE E

VALVOLE DI SICUREZZA 

Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1ʺ1/4 до Ø 2ʺ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное давление на входе: 25 бар
Давление на выходе: 0,5 - 6 бар
Максимальная температура: 80 C
Калибровка на заводе: 3 бара
Соответствуют нормативу DIN EN 1567

Перед редуктором требуется установка 
фильтра грубой очистки
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Редукторы давления

1. EXPORT 
2. LUX 
3.   RIDUTTORI DI PRESSIONE E

VALVOLE DI SICUREZZA 

Выпускаются 
типоразмеры

Ø 1/2ʺ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное давление на входе: 15 бар
Давление на выходе: 1 - 4 бар
Максимальная температура: 80 C
Калибровка на заводе: 3 бара
Соответствуют нормативу ISO 228/1

Перед редуктором требуется установка 
фильтра грубой очистки

Никелированный редуктор 
давления с внутренней резьбой 

1/2" для газовых колонок.
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Гибкие подводки и шланги

Выпускаются типоразмеры:
от 3/8" до 1/2"

Выпускаются типоразмеры:
от 1/2" до 2"
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Газовые Шаровые краны

1. FUTURGAS Выпускаются 
типоразмеры от 
Ø 1/4ʺ до Ø 4ʺ

ISO 228/1

Пригодны для 
применения с газом 

трёх типов            
(метан, бытовой газ, 

сжиженный 
нефтяной газ),          

для сетей и 
распределительных 

систем низкого и 
среднего давления.
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Монтажные узлы и модули 

для быстрого монтажа

Т/О 
котла
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Монтажные узлы и модули 

для быстрого монтажа
Т/О 

котла



Спасибо за внимание! 
Идеи в монтаж!

Компания Мир Тепла Тел / факс 044-586-54-14
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